








a. V 00 anlæggelse af midlertidige bueskydningsbaner bør der tages hensyn til den planlagte skudretning og

til banens omgivelser.

b. En midlertidig bueskydningsbane kan anlægges med og uden pilefimg.

c. Midlertidige bueskydningSbaner kan aIl1ægges Wlder anvendelse af"Principslåtse for sikkerlled ved

skydning med bue og pil. ~LERTIDIG BANE" (se skitse 2).

d Til principskitsen knyttes følgende otdforldaring:

(l) Fareonn'åde "F' er 300 m i længden målt fra skydestandpladsen.

(2) I siden har "F' en bredde på 5 m til hver side for skydeliniens ender. Bredden øges i en vinkel

på mindst 300 til begge sider ud til skæringen af den vinkeh'ette linie gemtem målet.
(Moo en skydelinie på 3 m i bredden og en skudafstæld på 10m vil bredden af fareområdet ved

skivelinien være 25 m)

e. Adgangsbegræl1Sning:
I "F' må der ikke opholde sig udækkede personer, når skydning foregår.

f.Pilefimg:
(1) Såfremt området mellem målopstilIing og fureonn'ådets bageste kant ikke er frit for~,

beboelser og lignende eller området ikke kan overskues under skydning, skal der anlægges pilefang bag

målet

(2) Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det bestå af jordvold, klydsfinC1J>1ade, bigballer eller
tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af et godkeItdt pilefangemet
Pilefanget anlægges umiddelbart bag målopstJllin~ og skal dække en uds1Iækning i højden på min. 1,5 m
over det højst placerede centnun i målopsti11in~ og til siderne dække 5 m til hver side for målopsti1lingens

ender.

"'" (3) Såftemt en bane anlægges m~ pllefang. kan "F' bag
konstruktion og udstrækning.

g.A~g:
"F' kan - når situationen tiJsiger dette - afspæn'es helt eller delvis, så uvedkonnnende ikke ufoIVaren-de

kan bevæge ind i dette.
Der kan i særlige tilfælde uætines poster som afspæIring.

7. Skvdnine: på indendørs bane.

a. En indmdørs skydebane
lDldvige ud aflokalet

~

målet reduceres afhængig afpilefangets

til anvendelse til sky<h1mg med bue og pil skal indrettes således, at ingen pil kan
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b. Døre og andre tlugtveje skal være skudsjkre og skal kunne atlåses eller stænget indefra, således at
indpassage på banen under skydning ikke er mulig.

c. Fareonu'ådet regnes fra skydelinien og frem til bageste væg af lokalet I fareområdet må der ikke

opholde sig personer under skydning.

d Under skydning skal alle skytter være på linie.

8. Terrænskvdnin2:.

a. Ten~dning udføres som "feltnmder" med skydning mod pointinddelte ringskiver eller som
"skovnmder" med sky<h1ing mod papirskiver med dyrefigurer eDer mod 3-dimensionelle dyrefigurer af

gelmemskydeligt materiale.

b. Skytterne bevæger sig enkeltvis - ell~ sannnen med flere - gennem en forud fastlagt nrte tmder afgivelse

af skud mod opdukkend~erkendte mål på forskellige afstande og til tider under tidspres.
c. Teaæn~dningsbaner kan anlægges \mder anvendelse af "Principslåtse for sikkerlled ved

;

ten'ænSkydning med bue og pil." (se skitse 3 og 4).

d Til principskitsen knyttes følgende ordfbrldaring:

(1) Fareområdet ("F') er 300 m i længden regnet fra skydestandpladsen ("posten") (se skitse 4).

(2) I siden begrænses "P" aflinien fra yderste skytte på posten til et punkt, der ligger 10 m til
højre henholdsvis til venstre for målet/yderste mål, hvorefter "P" begrænses af en lige linie i
begge side1' parcllleltmed hovedskumoetningen til yderste begrænsning af "P",
(Såftemt en målopstilling bar en bredde på 3 In, vil 'Y' have en bredde ved målopstillingen og
bag denne på 23 m.)

e. Ved skydninger, der genn~ efter DBSF regler, kan "F' i længden reduceres ti1140 til.

fPilefimg:
Opstill~ mAl foran et sikkert virlcende pilefimg (net, jordvold, haJmballeopstilling, plader eller tilsvarende),
kan "F' bag målet reduceres afhængig af pile~ konstruktion og udstrælaring.

g. Ved skydninger, der genn~ efter DBSF regler, kan "F', såfremt der anlægges et pilefang, så
afstanden fra overkantlyderkanter af målet til overkantlydelkanter af det bagved værende pilefang er
mindst 100 cm, reduceres i længden til 40 m bag målet (se skitse 3).
Det er m forudsætning, at pilefanget er beliggende max. 5 m bag målet

h.
I fareområdet må der ikke være udækkede personer, trafikårer:
genstande, hvor der ved beskadigelse kan kræves ersta1ning.

og andre
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Går der deltagemrter geDI1em en baDes fareområde, må skydning ikke iværksættes før alle personer er ude

afotmådet.

i Må1~]jng:
Alle mål skal opstilles således, at pile, der rikochetterer eller ikke ræmner som tilsigtet, ikke kan forvolde

skade på andre skytter, ledere eller på tilskuere og uvedkommende personer.

j. Marlcering:
Når der skal foretages markering eller andet ærinde til målopstillingen, skal det på tydelig måde

tilkendegives, at skydning fra pågældende standplads ikke må foregå.

k. Afspærring:
(1) Der skal foretages afsp~g med skilte, marlceringsstrinnnel eller tilsvarende af veje, sti~ og ledelinier,
som sikrer, at uvedkommende personer ikke uforvarende kan nærme sig ten"ænbaneme.

(2) Skydelederen kan herudover bestennne, om d~ skal udsættes afspærringsposter.

L RIItea~ing.
Det skal ved stokke, markeringss1rimmel, pile eller tilsvarende tydeligt markeres
og ti1sku~ må bevæge/opholde sig.

hvor deltagerei tenænet,
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